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SOLUÇÕES DE PLATAFORMA MÓVEL



PERFIL DA EMPRESA
A Cargo Floor é o fabricante e fornece-
dora de sistemas de carga/descarga hori-
zontal, líder a nível mundial. Gerida e 
integrando uma equipa de profissionais 
com mais de 30 anos de experiência na 
indústria, a Cargo Floor proporciona uma 
excelente qualidade com os mais altos 
níveis de assistência e apoio ao cliente. 
Globalmente reconhecida como líder de 

mercado, a Cargo Floor fabrica a sua linha 
de produtos em Coevorden, Países Baixos 
(Europa) ao abrigo da norma de qualidade 
ISO 9001-2015 e exporta para todo o 
mundo. Antes da entrega, cada sistema de 
“movimentação em plataforma” é rigorosa-
mente testado quanto ao funcionamento 
adequado, geometria e vedação de modo a 
garantir que todos os produtos Cargo Floor 
são fáceis de instalar pelos clientes e fun-
cionam consoante pretendido em qualquer 
parte do mundo.
 
A Cargo Floor dispõe de conhecimen-

tos especializados e experiência nas 

seguintes áreas:

•  Sistemas móveis Cargo Floor para a 
indústria dos camiões e reboques

•  Sistemas estáticos Cargo Floor para 
sistemas de transporte/doseamento de 
descarga autónoma em unidades fab-
ris (design 3D, aconselhamento e 
implementação)

•   CargoMatic “The Logistic Solution”, um 
sistema automático da baía para o reboque 
que permite a carga/descarga total de 
materiais embalados em 90 segundos

• Assistência e instalação
• Aluguer de reboques

A Cargo Floor B.V. é líder global em sistemas multifuncionais de carga/descarga ho-
rizontal. O sistema Cargo Floor baseia-se no princípio de “trabalho mais inteligente e 
prático” e foi desenvolvido para facilitar o transporte rápido, seguro e eficiente através 
da plataforma. Em vez dos desgastantes, morosos e por vezes perigosos métodos de 
“elevação e transporte”, a tecnologia Cargo Floor permite que o conteúdo de qualquer 
reboque seja carregado e descarregado numa questão de minutos, mediante a deslo-
cação da plataforma do reboque por debaixo do produto. O sistema permite transportar 
sem esforço um vasto leque de materiais por grosso e outras mercadorias, incluindo pa-
letes, fardos e até mesmo bobinas de papel! O enorme sucesso das unidades de trans-
missão hidráulicas da Cargo Floor baseia-se num sistema de instalação simples e fácil 
que é geralmente adequado para todos os tipos de reboques, equipamento e cargas. O 
sistema padrão da Cargo Floor (CF500) tem capacidade para se adaptar à maioria das 
aplicações de transporte, contudo, os designers e engenheiros da Cargo Floor têm uma 
vasta experiência na produção de todos os tipos de aplicações dedicadas para neces-
sidades de transporte especializadas ou exclusivas.

2

O principal sistema de transporte/doseamento de cargas em plataforma móvel Cargo Floor



Waste transfer plant (lxw) 45.000 x 2.500 mm.
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O principal sistema de transporte/doseamento de cargas em plataforma móvel Cargo Floor

Desenvolvimento
A Cargo Floor orgulha-se da sua vasta experiência no terreno (>30 anos) 
em colaboração com engenheiros OEM na produção dos melhores siste-
mas de carga/descarga. A tecnologia da Cargo Floor baseia esta expe-
riência bem como o feedback do mercado em empresas transportado-
ras, especialistas no manuseamento de material, gestores de logística e 
respetivos clientes, no intuito de garantir que a Cargo Floor ocupa sempre 
uma posição que lhe permite desenvolver os sistemas mais fiáveis, ro-
bustos e duradoiros para todas as aplicações, continuando a ser o sis-
tema de movimentação em plataforma mais leve do mundo! Ao utilizar a 
mais recente tecnologia e o último grito em componentes, a Cargo Floor 
esforça-se por ser o fabricante e fornecedor mais inovador de sistemas 
de movimentação em plataforma do planeta. Todas as unidades de trans-
missão Cargo Floor são alimentadas por sistemas hidráulicos, acionadas 
mecanicamente por válvulas internas para evitar o impacto das condições 
atmosféricas e externas (como poeiras, sujidade ou fuligem) no funciona-
mento e desempenho dos sistemas. 

Valor
Os sistemas Cargo Floor foram desenvolvidos para uma movimentação 
dos produtos mais rápida, segura e inteligente, e são mais baratos que as 
opções mais convencionais. É necessário ter em consideração inúmeros 
fatores no que diz respeito ao transporte rentável e eficaz de mercadorias 
e materiais na economia moderna. Os sistemas Cargo Floor proporcio-
nam substanciais benefícios em comparação com os métodos de carga/
descarga convencionais ao tirar partido de novas eficiências relativamente 
a todos os principais fatores, incluindo volume máximo, peso mais baixo, 
menor custo operacional (sem manutenção), durabilidade, sustentabilida-
de, segurança e sustentabilidade em termos ambientais. As unidades de 
transmissão Cargo Floor foram desenvolvidas para dar resposta a todos 
estes requisitos e não só, no intuito de se conseguir um retorno atempado 
e favorável de qualquer capital investido.
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Transporte           de produto bidirecional

Princípio da plataforma móvel Cargo Floor 

Passo 1: três cilindros hidráulicos deslo-
cam toda a plataforma na direção escol-
hida, transportando assim a carga 

Passo 2: um cilindro hidráulico empurra 
um grupo de perfis da plataforma (= 1/3 
da secção da plataforma) por debaixo 
da carga, enquanto 2/3 da secção da 
plataforma permanecem imóveis, fa-
zendo com que a carga se desloque um 
pouco em resultado disso

Passo 3: um cilindro hidráulico empurra 
um grupo de perfis da plataforma (= 1/3 
da secção da plataforma) por debaixo 
da carga, enquanto 2/3 da secção da 
plataforma permanecem imóveis, fa-
zendo com que a carga se desloque um 
pouco em resultado disso

Passo 4: um cilindro hidráulico empurra 
o terceiro e último grupo de perfis da pla-
taforma (= 1/3 da secção da plataforma) 
por debaixo da carga, enquanto 2/3 da 
secção da plataforma permanecem 
imóveis, fazendo com que a carga se 
desloque um pouco em resultado disso

O Passo 1 é repetido. A frequência e, 
consequentemente, a rapidez com que 
estes passos se repetem, depende do 
débito da bomba hidráulica. A potência 
disponível a que a carga pode ser mo-
vimentada depende da pressão disponí-
vel da bomba hidráulica. 

Velocidade de transporte (teórica):
0-4,8 metros/min., depende do caudal da bomba determinado (são possíveis caudais de bomba variáveis) e da eficiência entre a plataforma e o 
produto. Excelente dosagem e possibilidade de movimentação quase contínua!

O sistema de “plataforma móvel” Cargo Floor é um sistema de carga e descarga multifuncional para o transporte rápido e eficiente de 
quase todos os produtos. O sistema é ideal para descarregar uma vasta variedade de produtos por grosso, que geralmente são carrega-
dos a partir de cima e descarregados na horizontal a partir da traseira pelo sistema de “plataforma móvel” Cargo Floor. Também serve 
para carregar e descarregar materiais embalados. O princípio funciona nas duas direções, por outras palavras, pode utilizar o sistema de 
“plataforma móvel” Cargo Floor para CARREGAR e DESCARREGAR produto.

Estrutura da plataforma
O sistema de “plataforma móvel” Cargo Floor é constituído por perfis da plataforma instalados ao comprido em paralelo. O sistema de transmissão 
Cargo Floor move os perfis da plataforma para trás e para a frente com a potência de três cilindros hidráulicos. Os perfis da plataforma são fabrica-
dos principalmente em ALUMÍNIO, mas também podem ser fornecidos em AÇO de alta resistência ou PLÁSTICO e outros materiais.
O espaço entre os perfis da plataforma é selado e garantido por um vedante plástico de alta qualidade para evitar fugas; também estão disponíveis 
soluções SEM VEDAÇÃO, ANTI-FUGAS, semi-anti-fugas e até 100% À PROVA DE FUGAS.
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ARMAZENAMENTO - TRANSPORTE - DOSAGEM
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TRANSPORTE BIDIRECIONAL
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COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO
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SOLUÇÕES PRONTAS A FUNCIONAR

9



TRANSFERÊNCIA INTERMODAL
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ELEVADA RESISTÊNCIA A IMPACTOS
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POSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO 
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ALTURA DA PLATAFORMA EXTREMAMENTE BAIXA



BIELA EM 
CERÂMICA

ATRELADOS COM PLATAFORMAS SOBRELEVADAS
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“DESCARREGADOR” 100% ESTANQUE
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PERSONALIZADO
• Fácil ligação a acionadores de comando externos como, por exemplo: sensores, temporizadores, etc.
• Fácil ligação a outros sistemas de receção, tais como: transportadores de placas, transportadores de correia, transportado-

res helicoidais, etc.
• Estrutura sub-plataforma totalmente apoiada com capacidade para suportar tráfego de camiões e retroescavadoras
• Escolha de diversos tipos de sistemas, modificados de acordo com o produto a transportar
• Material do perfil da plataforma: aço, Hardox, alumínio e outros materiais
• Soluções personalizadas para todas as aplicações (também 100% à prova de fuga)
• Instalação muito fácil e rápida
• Capacidade de plataforma quase ilimitada (1-500t.)
• Sólida orientação em plástico para os perfis da plataforma a todo o comprimento • A velocidade de transporte pode ser 

controlada com precisão a partir de 0-2,5 m./min.
• Rigoroso doseamento de produto
• Elevada fiabilidade de operação graças ao excelente design que não carece de manutenção
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(CxL)45.000 x 3.000 mm. 

PERFIL DE VEDAÇÃO DUPLO PROTEGIDO
ENCAIXE A PARTIR DE CIMA; SEM NECESSIDADE DE DESLIZAMENTO
ANTI-FUGAS, SEM POEIRAS

FÁCIL INSTALAÇÃO
Implementação em instalações novas e existentes
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ligação das vigas

TRANSFERÊNCIA 

TRANSFERÊNCIA 

DE RESÍDUOS
DE RESÍDUOS



BIOGÁS
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CONTENTOR PRÉ-FABRICADOBIOGÁS

20 FT, 40 FT, 45 FT, CONTENTOR DE 
TRANSPORTE
A Cargo Floor dispõe de sistemas de transmissão e plataforma es-
peciais para uma fácil montagem em todos os tipos de contentores 
de transporte pré-fabricados.
Também são adequados para montagem em contentores usados 
para uma solução simples, rentável e rápida.  
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SOLUÇÕES DE DOSAGEM AUTOMATIZADAS
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DADOS TÉCNICOS

Montagem no centro 
(montagem no perímetro)

TAMBÉM DISPONÍVEIS SISTEMAS DE 
TRANSMISSÃO DE MAIOR CAPACIDADE.

 Tipo CF500 SLC-3.9 (Power Speed)* CF600 HDC-4.7 CF100 SLL-3.1 CF3 LP-4.9 CF800 HD-6 cyl.  
   Métrico US/Imperial Métrico   US/Imperial Métrico US/Imperial Métrico US/Imperial Métrico US/Imperial
Peso (de) kg / lbs 450  992  538 1186 295 650 310 683 1038 2288
Disponível no sistema Cargo Bulkmover   sim (sim)* sim (sim)* sim sim sim sim sim sim sim sim
Possibilidades de utilização    E/B/A (B/A)* E/B/A (B/A)* E/B/A E/B/A E/B/A E/B/A E/B/A E/B/A E/B/A E/B/A   
                 
Diâmetro do cilindro mm / pol. 100  3.9  120 4.7 80 3.1 125 4.9 100 3.9
Diâmetro da haste do pistão mm / pol. 45  1.8  45 1.8 35 1.4 60 2.4 55 2.16 
Curso útil mm / pol. 200  7.9  200 7.9 150 5.9 150 5.9 200 7.9 
Volume do cilindro L  / galões EUA 2,82  0.7  4,2 1.1 1,36 0.4 3,26 0.9 5,5 1.5
Volume de óleo por ciclo L / galões EUA 8,45  2.2  12,6 3.3 4,09 1.1  9,77 2.6 16 4.23 
Pressão de trabalho bar / PSI 170  2500  130 1900 130 1900 125 1800 170 2500 
Pressão máx. bar / PSI 225  3300  170 2500 175 2500 150 2200 225 3300 
Caudal de óleo recomendado por minuto L / galões EUA 110 (180)* 29 (48)* 110 29 70 18 130 34 110 29 
Caudal de óleo máx. por minuto L / galões dos EUA 130 (200)* 34 (53)* 130  34 80 21 170 45 130 34
Filtro de pressão μm / mícron 10 (2x10)* 10 (2x10)* 10 10 10 10 10 10 10 10   
                 
Velocidade ao caudal de óleo recomendado por minuto m / pés 2,6 (4)* 8.5 (13,1)* 1,7 5.6  2,6 8.5 2,0 6.6 1,3 4.3 
Velocidade ao caudal de óleo máx. por minuto m / pés 3,1  (4,7)* 10.2 (15,4)* 2,1 6.8 2,9 9.5 2,6 8.5 1,6 5.2 
Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m/45 pés min / min 6 (3)* 6 (3)* 9 9 n.v.t. n.v.t 7 7 12 12 
Capacidade de carga máx. ton / lbs 40   88000  50 110000 20 44000   35 77000 80 176500
Capacidade de carga máx. ton / US ton 40  44  50 55 20 22 35 39 80 88   
                 
Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas):          
Caudal por minuto L / galões EUA 110 (180)* 29 (48)* 110 29 70 18 130 34 110 29 
Pressão bar / PSI 250  3600  200 3000 200 2900 175 2500 250 3600 
Diâmetro da tubagem de pressão mm / pol. 20x2 (25x2)* ¾x0.08 (1x0.08)* 25x2 1x0.08 20x2 ¾x0.08" 20x2 ¾x0.08" 20x2 ¾x0.08"
Diâmetro da tubagem de retorno mm / pol. 25x2 (30x2)* 1x0.08 (1¼x0.08)* 30x2 1.18x0.08 25x2 1x0.08" 25x2 1x0.08" 25x2 1x0.08"   
                 
Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado L / galões EUA 110 (180)* 29 (48)* 100 26 70 18 130 34 100 26 
Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. L / galões EUA 130  (200)* 34 (53)* 130 34 80 21 170 45 130 34 
Temperatura do óleo máx. °C / °F 100  212  100 212 100 212 100 212 100 212 

Tipo de óleo: mineral e biológico (HEES)                     
Intervalo de temperatura normal  -15 <  30 °C  /  5  < 86 °F ISO VG32
Intervalo de temperatura baixa  -25 < 0 °C   /   -13  < 32 °F ISO VG22   
Intervalo de temperatura alta    15 <  40 °C  /  59  < 104 °F ISO VG46
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PATENTEADO

Cargo Floor B.V.

Byte 14
7741 MK  COEVORDEN
Países Baixos
   
   +31 524 593 900
    info@cargofloor.com
www.cargofloor.com

REDE DE 
ASSISTÊNCIA

MUNDIAL

Cargo Floor USA, Inc.

TEXARKANA 
Texas
USA

HORIZONTAL LOADING-/UNLOADINGSYSTEM
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The Lightest ..
The Strongest ..
Simply The Best!


