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Subject: ‘hard alloy’ aluminium vloerprofiel
Type :7/112 XD ‘X-treme Durable’

‘hard alloy’ aluminium vloerprofiel

X-treme Durable

Het lichtste alternatief voor staal!



XD ‘X-treme Durable’ alu. vioerprofiel

Een uniek aluminium profiel uit ‘hard alloy’ voor
x-treme slijtvastheid

Het unieke 7/112 XD ‘X-treme Durable’ alu. ‘hard alloy’ vloerprofiel is met name ontwikkeld voor
transporttoepassingen met zeer hoge laad-/losfrequenties alsmede het transport van producten met hogere
abrasiviteit. Daarnaast is het een uniek en hoogwaardig alternatief voor stalen vlioerprofielen, met name als
multifunctionaliteit (pallet transport, vlakke vioer en heftruck overrijdbaarheid) en gewicht van essentieel belang zijn.
Tevens blijven standaard componenten gehandhaafd en is de XD serie toe te passen bij een vloervervanging
zonder constructieve aanpassingen aan oplegger en of het Cargo Floor aandrijfsysteem.

Samengevat heeft u met de ‘X-treme Durable’ vloer de volgende voordelen:

@ Extreem slijtvast

@ Slijtvastheid nagenoeg gelijkwaardig aan staal

@ Lichtgewicht

e slechts 119kg zwaarder dan een basis 6mm vloer
e 200kg lichter dan een 10mm vloer

@ Volledig vlakke vioer

@ Geschikt voor transport van pallets*

@ Geen aanpassing nodig aan voertuig
@ Heftruck overrijdbaar, 8 ton

@ Hoge impact bestendigheid

@ Uitwisselbaar met bestaande viloeren
@ Eenvoudige montage
@ Langere levensduur
@ Hogere restwaarde

Wij adviseren u het 7/112 XD profiel te gebruiken in combinatie met
het gezette anti slijtageprofiel in rvs (artikelnummer 7371059) om
daarmee een nog langere levensduur te verwezenlijken.



https://www.cargofloor.com/nl/catalogus/nl_oc/sub,2/pid,4007845

TOEPASSINGEN

Multi- , , _ . Heftruck- Impact
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7/112 XD ‘X-treme Durable’ alu. vioerprofiel is geschikt voor het vervoer van o.a.:

* bulkproducten * aardappelen * kolen

* houtsnippers * wortelen * oud papier

* zaagsel » tapioca * papierrollen

* boomschors » melkpoeder * aluminium afval
* houtblokken * koffiebonen * huisvuil

* potgrond * soja « vracht (balen/zakken)
o turf * luzerne * big bags

* klei * bieten en pulp * pallets

* bleekaarde * kippenvoer * slachtafval

* stro * mest * rioolslib

* strobalen * kunstmest * geperste balen
* mais * zout . etc.

* granen * kalk

Zelfs zonder het gebruik van het speciale automatische vioerbeschermingsoprolkleed kunt u de volgende
producten probleemloos transporteren:

* glas * elektro motoren

* scherpzand * aluminium schroot

Heftruck overrijdbaarheid
Alle Cargo Floor vloeren zijn in principe overrijdbaar met een heftruck, vraag uw carrosseriebouwer welke gewichten
zZijn toegestaan!

*Efficiéntie/rendement

De efficiéntie van laden/lossen van (verpakte) lading wordt met name bepaald door de vlakheid en de drukverdeling
tussen de lading en de Cargo Floor vioerprofielen. Als deze niet juist is verdeeld zal het rendement kunnen afnemen
en kan er zelfs een situatie ontstaan dat de lading slechts binnen de arbeidsslag van het systeem heen en weer
beweegt. Bij oneffen ladingen kan dit opgevangen worden door gebruik te maken van ondersteuningen om de druk
evenredig te verdelen naar de vloerprofielen. Ook de snelheid van de werking van het systeem kan invloed hebben
op de efficiéntie van laden/lossen.

Aandrijfsystemen en uitvoeringen

Het 7/112 XD ‘X-treme Durable’ alu. vloerprofiel kan worden toegepast op de volgende Cargo Floor
aandrijfsystemen:
+ CF500 SLC-21/112 ol
+ CF800 HD-21/112 E E
*+ CF100 SLL-21/112
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