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  Регулировка резьбового  

 

Регулировка резьбового стержня клапана управления 
  

Передняя сторонаприцепа  Задняя сторона прицепа 

 
Все системы Cargo Floor имеют набор резьбового стерженя и полностью протестированы. 
Поэтому вам не нужно регулировать резьбу, но в определенных обстоятельствах (напр. 
некоторые виды ремонта) может возникнуть необходимость проверить или изменить настройку 
резьбового стержня. Если переключение спонтанно больше не работает, то, пожалуйста, сначала 
хорошо проверьте причину этого.  
 
Внимание!  
Насос и электричество всегда должны быть выключены при работе с системой. Кроме того, 
шланги и / или трубопроводы между насосом и  Cargo Floor также должны быть отключены. 
Иначе возникает риск захвата!!! 
 
Необходимые инструменты:  
 2x ключ 17; 
 Масло высокой вязкости; 
 Смазка для меди; 
 Стальная щетка. 
 
Убедитесь, что стержень с резьбой (1) закреплен надежно на переключающем клапане, чтобы ход 
при нажатии и тяге составлял точно 12 мм. (0.5”).  
Если нет, то затянуть стержень с резьбой (1), насколько это возможно в поршень и закрепить  его 
контрагайкой (2) (размер гаечного ключа 17).  Ослабить гайки (3 и 4, размер гаечного ключа 17) и 
переместить их на примерно 3 см (1,25 "]) в направлении задней стороны прицепа.  
Теперь включите насос, находясь на безопасном расстоянии. Система начнет двигаться и 
остановится автоматически в точке, где управляющий язычок (7) больше не действует в 
переключающем клапане, потому что пружина (8) больше не нажата. Немедленно выключить 
насос.  
Теперь толкните резьбовой стержень (1) в направлении задней стороны прицепа, пока 
разделительное кольцо (9) не коснется регулирующего клапана. 
Затянуть гайки (3 и 4) так далеко в направлении передней стороны прицепа, чтобы пружина 
полностью была нажата, и закрепите их, затянув их друг против друга. Повторите эту процедуру 
для другой стороны (галки 5 и 6), делая все то же в противоположных направлениях. 
 
N.B. Имеет смысл размазать смазку для меди по резьбовому стержню(1). 
 
 


