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EINLEITUNG

Die in diesem Buch aufgenommene (Zusatz) Einbau Anleitung dient dazu, das von Ihnen erworbene
Cargo Floor System fachgerecht und technisch richtig zu montieren. Hierbei haben wir uns bemiht, die
Montage durch den Einsatz von Zeichnungen und Text so einfach und zweckmafig wie mdglich zu
gestalten. Um die lange Haltbarkeit und grof3e Betriebssicherheit dieses hochmodernen Lade- und
Entlade-Systems zu gewahrleisten, sollten Sie sich in vollem Umfang an die hier dargestellte
Einbaumethode sowie die Qualitat und MalRe der zu verwendenden Materialien halten. In diesem
Zusammenhang muss betont werden, dass die Garantiebestimmungen nur gelten, wenn das Cargo
Floor System gemaR dieser Einbauanleitung installiert wird. Auf unserer Internetseite kdnnen Sie immer
die letzte verflgbare Version finden, www.cargofloor.com

Die Mal3e genannt in dieser Anleitung beginnen mit dem metrischen System wonach in Klammern [0]
das englische (amerikanische) Mal3system erwahnt wird.

Das nicht Befolgen der Anweisungen dieser Einbauanleitung, und ebenso die Anweisungen
die in der Bedienungsanleitung erhalten sind, kann zu Schaden und/oder Verletzungen
fuhren.

Wenn lhre Kunde spezifische Winsche hat raten wir an Kontakt auf zu nehmen mit Cargo
Floor. Besonders wenn diese Wiinsche abweichen vom sog. Normalgebrauch.

(ZUSATZLICHEN) INSTRUKTIONEN

Die folgenden (zusatzlichen) Instruktionen sind neben dieser Anleitung u.a. verfugbar:
Einbau CF100 SLL

Einbau CF3 LP-2 15-160

Einbau CF500 SLC

Einbau CF500 SLC Power Speed System

Einbau CF500 SLC Leak Resist Centre drive

Einbau CF500 SLC 15/156,8 XHDI / HD

Einbau CF800 System

Einbau Semi Leak Proof (SLP) System

EinbauPr ot ect ed Seal 156, 8 mm. [6.170]

Auf unserer Internetseite kdnnen Sie immer die letzte verflgbare Version finden, www.cargofloor.com,
downloads.
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WICHTIGE EMPFEHLUNGEN UND RICHTLINIEN FUR DIE INBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Cargo Floor Lade- und Entladesystem einsetzen, mussen Sie folgende Empfehlungen
befolgen und die angegebenen Kontrollpunkte prifen, sodass das Cargo Floor System und das
Fahrzeug nicht beschadigt wird. Es ist notwendig, dass Sie alle Punkte beachten, bevor Sie das Cargo
Floor System in Gebrauch nehmen und dass sich im Fahrzeug keine Ladung befindet. AuRerdem muss
die Funktion der verschiedenen Bedienungsschalter/-ventile im Vorfeld ohne Ladung ausgefuihrt werden,
sodass man gut darUber informiert ist, wie das System funktioniert. Unsere erste Empfehlung ist, dies
wahrend des Abholens des Fahrzeugs bei lhrem Lieferanten zu tun, sodass der fachkundige Lieferant
eventuelle Fragen beantworten und Sie adaquat begleiten kann.

Wichtiq:

1 Kontrollieren Sie immer, ob die von Ihnen gewlinschte und gewahlte Transportrichtung
(Entladen/Laden) tatsachlich aktiviert ist und stattfindet!!

| Falls das System nicht startet, stellen Sie das Cargo Floor System und die hydraulische Pumpe
aus. Anschlie3end befolgen Sie die folgenden Empfehlungen und Richtlinien. Versuchen Sie
niemals unnotig lange etwas Bestimmtes zu erreichen, das kann zu groiem Schaden an lhrem
Cargo Floor System oder am Fahrzeug fuhren.

| Nach Gebrauch des Cargo Floor Systems missen dieses und die Hydraulikpumpe immer
voll st@andig ausgeschaltet werden. Schalter auf

Bei Zweifeln oder Unklarheiten zu diesen Empfehlungen und Richtlinien mussen Sie immer Kontakt mit

Ihrem Lieferanten oder einer offiziellen Werkstatt aufnehmen.

Jedes Cargo Floor System wird standardmalfiig mit Bedienungsanleitung geliefert. Falls diese nicht
vorhanden ist, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf oder laden Sie sich die Anleitung von
der offiziellen Cargo Floor Webseite herunter. www.cargofloor.com

A)  Offnen Sie die Turen des Fahrzeugs immer, bevor die Hydraulikpumpe angestellt wird. HINWEIS:
Die Turen konnen unter hohem Druck stehen, sodass diese mit Kraft Offnen. AuRerdem kann es
passieren, dass ein Teil der Ladung beim Offnen herausfillt. Bleibe darum NICHT IN DER NAHE,
das Produkt kénnte auf Sie fallen. Beide kbénnen zu Schaden und/oder Verletzungen fiihren.
Verwenden Sie darum immer, falls vorhanden, die pneumatische Turverriegelung.

B) 1. Kontrollieren Sie, ob die (Schnell-) Kupplungen des Fahrzeugs korrekt an P (Druck]) und T
(Tank/Rucklauf) angeschlossen sind. Achten Sie auch darauf, dass die Verbindungen vollstandig
bis zum Ende festgedreht bzw. Uber die ganze Lange hineingeschoben sind.

WICHTIG: die Press- und Rickanschlisse dirfen niemals umgedreht oder verwechselt
werden. Vermeiden Sie beim Anschliel3en, dass Schmutz oder Wasser in die Leitungen
gelangt!

2. Kontrollieren Sie vor dem Ankuppeln, ob sich die Ruckschlagventile leicht 6ffnen (Kontrolle; die
Ruckschlagventile missen jederzeit mit dem Finger aufgedriickt werden kdnnen, ist das nicht der
Fall, besteht das Risiko, dass in den hydraulischen Leitungen aufgebauter Druck herrscht, sodass
das System nicht funktioniert).

HINWEIS: Falsch angeschlossene oder nicht gedffnete hydraulische Verbindungen fiihren zu
schwerem Schaden am Cargo Floor System sowie am Fahrzeug.

C) Das Fahrzeug (Pumpe) muss mit eigenem Drucksicherheitsventil ausgestattet sein, welches auf
dem maximalen Druck des betreffenden Systems eingestellt sein muss. Siehe Tabelle mit
technischen Daten. Kontrollieren Sie bei eventuell vorhandenem doppeltem Funktionshebel
(Funktion; Kipper/Cargo Floor), dass dieser auf Cargo Floor steht. Ein nicht korrekt eingestelltes
Drucksicherheitsventil auf dem Fahrzeug kann zu Schaden am Cargo Floor System, am Auflieger
und am Fahrzeug fuhren.

D) Das Fahrzeug muss wahrend des Systembetriebs immer auf (Hand-) Bremse stehen. Sie missen
das Fahrzeug jedoch rechtzeitig nach vorne bewegen, sodass es schneller entladen werden kann.
AuRerdem wird dadurch unnétige Uberlastung und unnétiger Verschlei am Boden und am
Fahrzeug vermieden.

E) Die Verwendung einer kabellosen Fernbedienung ist nur gestattet, wenn die vollstandige Funktion
vor jedem Lade- oder Entladebeginn getestet wurde. Es muss immer kontrolliert werden, ob die
gewahlte Funktion auch tatsachlich in Betrieb ist. Wenn man beispielsweise irrtimlich die
Ladefunktion gedrickt hat, wahrend man entladen mochte, kann irreparabler Schaden am Cargo
Floor System sowie am Fahrzeug entstehen.
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Wahrend des Betriebs des Cargo Floor Systems missen alle vorhandenen STOP- und
Bedienungsschalter/-hebel frei zuganglich sein.

Das Pressfilterelement muss mindestens ein Mal jahrlich ausgetauscht werden. Falls die
Kupplungen zwischen Fahrzeug und Cargo Floor System regelmafig geltst werden, ist es ratsam
den Pressfilter regelméaRig auf Schmutz zu kontrollieren und haufiger auszutauschen. Kontrollieren
Sie auch eventuelle Ruckfilter (keine Lieferung von Cargo Floor). Bei verspatetem Austausch eines
Filterelements besteht das Risiko, dass Schaden oder Stérungen am Cargo Floor System oder am
Fahrzeug entstehen.

Alle beweglichen Teile des Cargo Floor Systems miissen abgeschirmt sein. Zudem darf man sich
niemals innerhalb von 10 Metern[ 3 006] eines | aufenden Cargo Fl oor
Bei Stérungen/in Betrieb darf sich dem Cargo Floor System nur genahert werden, nachdem alle
Gerate einschlielich der Hydraulikpumpe ausgeschaltet wurden. Zudem muss das Cargo Floor
System elektrisch und hydraulisch von Strom und Pumpe getrennt sein.

Die Bolzenbefestigungen der Aluminium-Bodenprofile am Cargo Floor System mussen regelmalig
kontrolliert werden, ob sie sich eventuell gelést haben. Die Kontrolle kann leicht im Fahrzeug auf
dem Boden durch fachkundiges Personal durchgefiihrt werden. Dazu muss das Cargo Floor
System in unbeladenem Zustand eingeschaltet werden und die Person muss ihren Finger halb auf
das Bodenbrett und die Schraube legen. Dabei darf zwischen Bodenprofil und Schraube keine
merkliche Bewegung/kein Spiel entstehen. Werden diese Befestigungen nicht kontrolliert, kann
dies eventuell zu Schaden am Cargo Floor System oder am Fahrzeug fuhren. Wahrend dieser
Kontrolle muss eine zweite Person anwesend sein, um das Cargo Floor System ausschalten zu
konnen.

Kontrollieren Sie, ob die vorgeschriebene Mindestmenge an Ol vorhanden ist (150 Itr [40 US
gallons]). Zu wenig Ol im Hydrauliktank fiihrt zu Schaden an der Pumpe und am Cargo Floor
System.

Erlauben Sie nicht, dass das System mehr Arbeitshube macht als 16 Hube pro Minute. Nur ein
CF500 SLC Power Speed Cargo Floor System kann bis zu 23 Hube pro Minute produzieren.

Ein zu hoher Takt zahl kann zu Schaden am Cargo Floor System und am Fahrzeug fihren.

Die Verwendung von Hydraulikleitungen, Verbindungen und Schlauchen mit zu kleinem
Durchmesser fuhrt zu Schaden.

Bei ausbleibendem Betrieb oder der Feststellung fehlerhaften Betriebs des Cargo Floor Systems
missen das Cargo Floor System und die Hydraulikpumpe sofort ausgeschaltet werden. Erst
danach werden alle Kontrollpunkte durchlaufen, bevor die Pumpe und das Cargo Floor System
wieder eingeschaltet werden durfen. Um Uberhitzung des Ols zu vermeiden, missen Sie
regelmaRig die Oltemperatur kontrollieren, indem Sie VORSICHTIG und BEHUTSAM mit der Hand
an der Leitung oder am Oltank fiihlen. Wenn es dort fiir die Hand zu heif3 ist, miissen Sie sofort
das System stoppen. WARNUNG: DIE BERUHRUNG UBERHITZTEN OLS UND UBERHITZTER
TEILE KANN ZU BRANDVERLETZUNGEN FUHREN!

Funktioniert das Cargo Floor System nicht oder es startet nicht richtig, kann das eventuell auch an
anderen hydraulischen Komponenten liegen, die an den Hydraulikkreislauf des Cargo Floor
Systems angeschlossen sind.

Festklemmen der Bodenprofile durch den Transport falscher, nicht gestatteter Ladung sowie
eventuelles Festfrieren des Bodens oder des Produkts am Boden kann eventuell zu Schaden am
Cargo Floor System sowie am Fahrzeug fihren. EMPFEHLUNG: bei Frost das System anhalten
und eine Halle (beheizten Raum) aufsuchen, um das Produkt aufzutauen.

Da die Stromzufuhr des Cargo Floor Systems h&ufig an die Lichtschaltung des Fahrzeugs
angeschlossen wird, ist es ratsam die Beleuchtung wahrend des laufenden Systembetriebs
einzuschalten und eingeschaltet zu lassen.

Wartungen und Reparaturen am Cargo Floor System dirfen nur von fachkundigem Personal
durchgefuhrt werden. Es mussen immer Original-Ersatzteile von Cargo Floor System eingesetzt
werden um eine gute und lange Lebensdauer des Cargo Floor Systems garantieren zu kénnen.
Fur das maximal erlaubte Ladegewicht missen Sie immer die gesetzlichen Richtlinien befolgen.
Auch, wenn das System mehr transportieren kann, wird die Hochstgrenze durch das Gesetz
bestimmt. Viel zu schwere Ladung kann zu Schaden am Cargo Floor System und am Fahrzeug
fuhren.
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Kontrollieren Sie, ob beim Hydraulikol der richtige Typ und die richtige Qualitat verwendet wird. Die
Verwendung des falschen Ols kann zu Schaden am Cargo Floor System sowie an der Pumpe
fuhren.

Prifen Sie am Fahrzeug die richtige Spannung. Priifen Sie auch, ob es offene elektrische
Verbindungen gibt. Eine ungeeignete elektrische Installation kann zu Schaden am Cargo Floor
System und am Fahrzeug fihren.

Kontrollieren Sie, ob die eventuell vorhandene Stirnwand leicht und gut funktioniert. Eine gut
funktionierende Stirnwand sorgt fur eine saubere und schnelle Entladung des Produkts. Eine
schlecht funktionierende Stirnwand kann zur Verlangerung der Entladezeit und zu Schaden am
Fahrzeug fuhren.

Bedienung des Cargo Floor Systems durch eine fachlich ungeeignete Person kann zu Schaden
am Cargo Floor System sowie am Fahrzeug fuhren.

Zu hohe Oltemperatur fuihrt in jedem Fall zu Schaden am Cargo Floor System sowie an den
anderen hydraulischen Komponenten, unter anderem an der Pumpe.

Es ist immer ratsam das Cargo Floor System anzuhalten, sobald alle Kolbenstangen eingezogen
sind. (Das ist normalerweise der Fall, wenn alle Bodenprofile vollstandig zur Entladeseite hin
(Fahrzeugtiren) ausgerichtet sind.) Falls die Kolbenstangen nicht eingezogen sind, kann das zu
Schaden am Cargo Floor System fuhren.

Um Schaden an den Bodenprofilen zu vermeiden, muss man vorsichtig sein und die Ladehdhe
soweit wie moglich begrenzen. Zudem kann durch den Transport nicht gestatteter aggressiver,
korrosiver, hei3er, harter, scharfkantiger und klebriger Materialien Schaden am Cargo Floor
System sowie am Fahrzeug entstehen. Vermeiden Sie immer das Laden und Entladen
scharfkantiger Produkte. Sie sind immer sicher, wenn die Ladung weicher ist als das Material der
Bodenprofile. Benutzen Sie im Zweifel eine Schutzdecke oder fragen Sie lhren Lieferanten.
Gabelstaplerbefahrbahrkeit Im Prinzip kénnen alle Béden mit einem Gabelstapler befahren
werden, erkundigen Sie sich aber immer zuvor bei Ihrem Lieferanten, welche Belastungen fir Ihr
Fahrzeug erlaubt sind.

Uberlastung kann zu Schaden am Cargo Floor System und am Fahrzeug fiihren.

Falls man die Notbedienung(en) gebraucht hat, miissen sie immer wieder in den nicht aktivierten
Ursprungsstand zurlickgesetzt werden.

Kontrollieren Sie bei Betrieb des Systems, dass das Ol nicht zu hei wird. Dies konnen Sie einfach
tun, indem Sie bei Betrieb mit der Hand an der Seite des Oltanks fiihlen. Falls das Ol so heiR ist,
dass Sie die Hand nicht auf dem Tank belassen kénnen, mussen Sie die Pumpe direkt ausstellen
um das Ol abkuhlen zu lassen. AuRerdem konnen Sie kontrollieren, was die Ursache des zu
heiRen Ols sein kdnnte. Beenden Sie das Laden und Entladen sofort, sobald das Ol zu heif ist,
sonst kann irreparabler Schaden am Cargo Floor System sowie an den restlichen hydraulischen
Komponenten entstehen. ACHTUNG: DIE BERUHRUNG UBERHITZTEN OLS UND
UBERHITZTER TEILE KANN ZU BRANDVERLETZUNGEN FUHREN!

Option: Ihr Cargo Floor System konnte versehen sein mit einem Oltemperatur Sicherheitsschalter,
welcher das System automatisch ausschalten wird wenn es anfangt zu tberhitzen.

Beim Laden und Entladen von Stiickgut ist es wichtig, dass man eine gleichmagige
Gewichtsverteilung auf dem Ful3boden schafft. Ohne gleichméalige Gewichtsverteilung auf dem
FuRboden besteht die Gefahr, dass die Ladung stehen bleibt. Tipp: Legen Sie beim Transport von
Paletten gegebenenfalls weiche Holzplanken von ¢
um den Druck besser zu verteilen.

Konstanter Druck der Ladung auf den Turen kann fihren zu extra Verschleil? vom kompletten

System und die Konstruktion kénnte beschadigt werden. Bitte kontaktieren Sie lhren Zulieferant fur
Optimierungsmaoglichkeiten oder um Probleme vorzubeugen.

Der Benutzer/Bediener/Fahrer der das Cargo Floor System bedient ist zu jeder Zeit verpflichtet in

einer sicheren Distanz zu dem Cargo Floor System zu verbleiben ab dem Moment vom

Einschalten der hydraulik Pumpe bis zum Ausschalten dieser. Er soll darauf zusehen, dass keine
gefahrlichen Situationen entstehen kdnnen. Wenn der Prozess stockt oder wenn Dritte anwesend

sind soll er das Cargo Floor System, oder hydraulik Pumpe, direkt ausschalten missen.

Es diirfen keine Anderungen/Modifikationen/Einstellungen gemacht werden an welches Teil dann

auch vom Cargo Floor System.
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GARANTIE
Eine Garantie wird nur gewahrt, wenn zuvor die Zustimmung von Cargo Floor B.V. erteilt wurde! Bei
Garantieanfragen muissen Sie immer zuvor ein Anforderungsformular ausgeftillt an Cargo Floor B.V.
schicken. Das Formular finden Sie im Internet unter www.cargofloor.com. Dabei ist es wichtig die Cargo
Floor Systemnummer anzugeben.

NOTFALL
Bei einem NOTFALL kann das Cargo Floor System durch eine der nachstehenden MalRnahmen sofort
abgeschaltet werden:
Betatigen die rote Stopptaste auf einer der Bedienungen
Alle Schalter auf "0" stellen
Durch die Hebel in die mittuneARedidhng Position zu s
Pumpe / Motor ausschalten
Hauptstromversorgung ausschalten
Motor oder elektro-hydraulisches Aggregat ausschalten.

=4 =4 -8 -8 -89
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TYPENSCHILD

Allgemeines umfangreiches Typenschild

Neben der Systemnummer wird auch die Cargo Floor Verkaufsnummer (CF SO) wiedergegeben und ist
ein Feld (Client PO) fur 9 Ziffern dazugekommen worin wir, wenn erwinscht, Ihre Identifikations- oder
Bestellnummer erwadhnen kénnen. Die Nummerierung wird automatisch versehen von einem Barcode;
dies macht es mdglich die gewlinschten Daten einzuscannen.

Verkirztes kleines Typenschild
Um einfach und schnell an der Auf3enseite des Aufliegers das Systemnummer ablesen zu kénnen, wird
in der Nahe der Hinterbriicke tber der Gewindestange des Steuerventils, ein extra Typenschild montiert.

Farb- und Schmutzschutz

Die Typenschilder wurden speziell versehen von einer doppelten transparenten Schutzfolie. Die erste
transparente Schutzfolie ist versehen mit einer Lippe welcher sichtbar bleibt wenn das Cargo Floor
System lackiert oder sehr dreckig wurde. Diese Schutzfolie kann einfach entfernt werden sodass die
Daten wieder gut lesbar sind und die zweite Schutzfolie bleibt intakt sodass die Daten gut geschitzt
bleiben.

www.cargofloor.com
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CF500 SLC

Einbauanleitung

Only Quelity generates quality™

AUFKLEBER
Unterstehenden WARNUNGSAUFKLEBER wurden zweifach mit dem Antriebssystem mitgeliefert. Diese

sollen in der N&he des Control Boxens und auf der Hintertlir angebracht werden, derartig dass diese
deutlich zu lesen sind.

-
—
A
D A+C o B

AUFKLEBER AUF DEM AUFLIEGER

A
JiNCAUTION JCAUTION Ji\

En Importdn( tips before the Cargo Floor system can
be be put nfo operation:
Alnays consut the operation manual first

determine and check the direction of transport. I

- Pen;ﬁ's st alays maintan a ditance of o ecst
w 10 metres from wcm argc Floor system.

(0) position.
By maintenance work, switch off everything and

- Ater use, always switch Th Cargo Foor sstem
disconnect the Hydradlics.
KEEP CLEAR AT ALL TIMES !!
iten, alles ausschalten und die
Belangrijke aanwijzing voordat het Cargo Floor

rst die Bedienungsanleitung lesen.
e gewinschte Transportrichtung
bestimmen und kontrolieren.
- Vom aktivierten Cargo Floor System milssen
Personen mindestens 10 Meter Abstand halten.
« Nach dem Ensats das Cargo Floor System in di richt
aktivierten, neutralen Null-Stellungen (0) zurtcksetzen.

ANCAUTION |CAUTION Ji\

Fr Indications importantes avant de pouvoir utiliser le P
débrancher Ihydraulique

systéme Cargo Floor:
KEEP CLEAR AT ALL TIMES !!
Esp Instrucciones importantes a seguir antes de poner en

- Commencez foujours par consulter le manuel d utisatior
lunuunamlenlu el slsVema Carzudz loor:
- Slempre determine y controle primero el sentido de
transporte deseado.
W - Cuide de gue las personas siempre se mantengan a por lo menos
{0 metros de distancis e un sistema Cargo Flocrenl movimiento.
- Una vez condluida b operacion, siempre fetome o si
Cargo Floor a [as posiciones neutrales no quum o

n
- Commencez foujours par délerminer et conirler i irection I
- Por trabagos de mantenimiento, apagar lado

de transport soul

- Tenez-vous toujours & au moins 10 métres de distance d'un systeme
Cargo Floar en fonctionnement.

- Aprés utiisation, remetez toujours le systéme Cargo Floor en
position neutre (0) non activée

- Pour tous travaux de tout

desconectar los hidraulicos.
Instrucclones Importantes 2 segult antes de poner en
b sistema Cargo Floo STO
~“Slempre consite prmero el mancal e Wnsiucciones
 Slempre detertine y controle primero ¢ sentido do

a

10214

- Personen moelen altjd tenminste 10 meter afstand e EiEE
M Cargo Fora ls posicionss neuiraies no actvadas
de hydrauliek loskoppelen

transporte deseado,
fon rem W (ARGO FLOOR®
o e — L, 3 - Por trabagos de mantenimiento, apagar fo AR ORI
Cc TcococcocococcoccoccoccoccocCco

S5 iy Yt
D Wmnu§e Anweisung vor der Inbetriebnahme des
Hydraulik abkuppeln
NL  svsteem in zebruik mag worden genomen
- Cude de que s personas iempre e mantangen a por 1o
argo Floor systeem 10 metros de dlsunm de e Corzo Fibor ey movimento
- Na gebruik altiid het Cargo Floor systeem in de niet
www.cargofloor.com E El desconectar los hidrauicos. www.cargofloor.com E
T ccec ccck ekt

Cargo Floor Systems:
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Einbauanleitung

== (ARGO FLOOR
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c

AUFKLEBER AUF DEM CONTROL BOX, NUR B- UND E-BEDIENUNG

i ANTS-OLAALAAL

KEEP CLEAR AT ALL TIMES !!

5.043.02-14

AUFKLEBER AUF DEN SCHALTER

Schalter B-Bedienung Schalter B-Bedienung Schalter E-Bedienung Schalter E-Bedienung
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AUFKLEBER AUF DER SEITE DES AUFLIEGERS, IN DER NAHE VON DER ANTRIEBSEINHEIT

A + B-control :E E-control
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CF500 SL-C max 225 bar (3300 psi]
CF100 SL-C max 175 bar [2600 psi]
CF3LP-2  max 150 bar [2200 psl]

l(EEP CLEAR AT Al.l.

Nur A + B-Bedienung
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max 10 bar [145 psi]
TIMES 1!

max 10 bar [145 psi]

AL LT

CF500 SL-C max 225 bar [3300 psi]
CF100 5L-C max 175 bar [2600 psi]
CF3LP-2 max 150 bar [2200 psi]
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